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TÜRFESTSTELLER MAGNETISCH TFM50-40S
siehe Seite 31.

TFM20-77
siehe Seite 30.

TFM25-100
siehe Seite 30.
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TSB30-24:

M6 x 10

Ø 30

Ø 34

19
22 24

TSB70-30V

			   *�Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   ZUR VERSCHRAUBUNG

			   �Türstopper mit O-Ring* zur Bodenmontage. Eine feine Schattenfuge  

als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden.  

Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht. 

TSB30-24		� Ausführung mit Ø 30 / 34 mm, Höhe 24 mm.  

Bodenmontage mit M6 Stockschraube. 

TSB70-30V	 �Ausführung mit Ø 70 / 78 mm, Höhe 30 mm.  

Bodenmontage mit M14 Montagehülse und 6 mm Senkkopfschraube.

Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage. 

Montage TSB30-24:

28 30

Ø 78

21

M14 Montagehülse

Ø 70

TSB70-30V:

Montage TSB70-30V:

4
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TSB50-65:

TSB50-34:

M14 Montagehülse

Ø 50

Ø 54

57
61 65

M14 Montagehülse

Ø 50

Ø 54

26
30 34

			   *�Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   ZUR VERSCHRAUBUNG

			   �Türstopper mit O-Ring* zur Bodenmontage. Mit ringförmiger Basis,  

für eine bessere Auflage bei unebenen Böden oder Fliesenböden.   

Bodenmontage mit M14 Montagehülse und 6 mm Senkkopfschraube. 

Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht. 

TSB50-34		� Ausführung mit Ø 50 / 54 mm, Höhe 34 mm.

TSB50-65		� Ausführung mit Ø 50 / 54 mm, Höhe 65 mm.

Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage. 

Montage TSB50-34:

6
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TÜRSTOPPER TSB50-65
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40
Ø 25

5

33

Ø 50

Ø 44

TSB50-40S:

TSL20-77:

TSL25-100:

Ø 20
3

Ø 40

40

7780

Ø 16

Ø 25
3

Ø 40

100103

46

Ø20

TSB50-40S TSL25-100

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
			   **Edelstahl-Senkkopfschraube d 7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10 x 60).

Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage. 

Montage TSL20-77: 			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   ZUR VERSCHRAUBUNG

			   �Türstopper mit seitlichem Anschlagpuffer* und rückseitiger Fixierung.  

Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB50-40S	� Ausführung mit Ø 50 mm, Höhe 40 mm. Eine feine Schattenfuge  

als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung vom Boden.  

Bodenmontage mit Montagehülse und M6 Stockschraube.

TSL20-77		� Ausführung mit Ø 20 mm, Höhe 80 mm. Bodenmontage  

mit Hutrosette R40H Ø 40 mm und Hilti®-Befestigungsmaterial**.

TSL25-100	� Ausführung mit Ø 25 mm, Höhe 103 mm. Bodenmontage  

mit Hutrosette R40H Ø 40 mm und Hilti®-Befestigungsmaterial**.

8
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Montage TSB25-23G:

TSB25-23G:

TSB25-23G TSB50-34G

Verschraubung notwendig,  
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage. 

Montage TSB50-34G:			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   ZUR VERSCHRAUBUNG FÜR GLASTÜREN

			�   Türstopper mit extra breitem O-Ring* speziell für Glastüren. Eine feine  

Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung 

vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

			 

TSB25-23G	 �Ausführung mit Ø 25 / 38 mm, Höhe 23 mm.  

Bodenmontage mit M6 Stockschraube, Gewicht 80 g.

TSB50-34G	 �Ausführung mit Ø 50 / 61 mm, Höhe 34 mm. Mit ringförmiger Basis,  

für eine bessere Auflage. Bodenmontage mit M14 Montagehülse  

und 6 mm Senkkopfschraube, Gewicht 500 g.

										          TSB50-34G:

			   *�Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

30 34
26

M14 Montagehülse

Ø 50

Ø 61

23
15

M6

Ø 25

Ø 38

9
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TÜRKEIL VOLCANO TSB100-18
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Ø 25

Ø 100

18
33

Ø 20

Ø 80

13
28

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB80-13

			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   VOLCANO UND VOLCANINO, FREI STEHEND

			�   Formschöne, konische Türkeile Volcano und Volcanino, mit zusätzlichem Anschlagpuffer*  

zum Abstoppen des Türblatts, mit rutschfester Kunststoffauflagefläche**. Die Türstopper  

lassen sich an geeigneter Stelle vor oder hinter der Tür positionieren. Der Clou ist, dass  

sich die spezielle Form unter dem Türspalt verkeilt und so die Tür innerhalb weniger  

Zentimeter zuverlässig stoppt. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht. 

TSB100-18	 �Türkeil Volcano, Ø 100 mm, Gewicht 580 g. Für Türen mit einem Türspalt von 2 bis 18 mm.  

Für seine Form und Funktion erhielt der Türstopper Volcano den Good Design Award 2012  

und den iF-Design Award 2013.

TSB80-13		� Türkeil Volcanino, Ø 80 mm, Gewicht 260 g. Für Türen mit einem Türspalt von 2 bis 13 mm.

			   TSB100-18:											           TSB80-13:

Good Design Award 2012  
The Chicago Athenaeum.

iF Product Design Award 2013 
International Forum Design.

Design: Andreas Winkler.

   GOOD
DESIGN

11
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Ø 90

Ø 105

29
41 45

Ø 90

Ø 105

23
26 30

Ø 70

Ø 78

21
28 30

TSB90-45:

TSB90-30:

			   *�Material bei TSB70-30: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM. 
Material bei TSB90-30 / TSB90-45: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB70-30 TSB90-45

Individuelle Ausführung in Höhe  
und Gewicht auf Anfrage.

			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   FREI STEHEND

			�   Türstopper mit O-Ring*. Zur freien Bodenpositionierung.  

Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge  

zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, feingedreht.

TSB70-30		 Ausführung mit Ø 70 / 78 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 0,9 kg. 

TSB90-30		 Ausführung mit Ø 90 / 105 mm, Höhe 30 mm, Gewicht 1,5 kg.

TSB90-45		 Ausführung mit Ø 90 / 105 mm, Höhe 45 mm, Gewicht 2,2 kg.

			   TSB70-30:

13
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TÜRSTOPPER TSB90-145
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			   *�Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB90-75

Individuelle Ausführung in  
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

Ø 90

110

49

40

Ø 105

Ø 90

145

49

40

40

Ø 105

TSB90-75:

			   BODEN-TÜRSTOPPER
			   FREI STEHEND, SCHWER

			�   Schwere Türstopper mit O-Ring/en* zur freien Bodenpositionierung, Ø 90 / 105 mm. 

Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge  

zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, feingedreht.

TSB90-75		� Ausführung in 75 mm Höhe, Gewicht 3,7 kg. Besonders geeignet  

für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren.

TSB90-110	� Ausführung in 110 mm Höhe, Gewicht 5,3 kg. Besonders geeignet  

für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren. 

TSB90-145	� Ausführung in 145 mm Höhe, Gewicht 7,2 kg. Ideal für Türen  

mit großer Bodenfreiheit, wie Balkon- oder Terrassentüren.

Ø 90

75
59

Ø 105

TSB90-145:

TSB90-110:

16
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TÜRSTOPPER TSB90-110
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TÜRSTOPPER TSB90-145
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TSB90-45G275:

TSB90-45G450:

Ø 90

Ø 105

Ø 12

105Ø 18

320

45

Ø 90

Ø 105

Ø 12

105Ø 18

500

45

					     BODEN-TÜRSTOPPER
					     MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

					�     Schwere Türstopper mit O-Ring* und Griffstange,  

zur freien Bodenpositionierung, Ø 90 / 105 mm.  

Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer 

feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden. 

Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-45G275		  �Ausführung in 32 cm Höhe,  

Griffstangenlänge 27,5 cm,  

Gewicht 2,55 kg.

TSB90-45G450		  �Ausführung in 50 cm Höhe,  

Griffstangenlänge 45 cm,  

Gewicht 2,75 kg.

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

Individuelle Ausführung in 
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

TSB90-45G450TSB90-45G275

19
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Ø 90

75

Ø 105

Ø 12

105Ø 18

350

Ø 90

75

Ø 105

Ø 12

105Ø 18

530

TSB90-75G275:

TSB90-75G450:

					     BODEN-TÜRSTOPPER
					     MIT GRIFFSTANGE, SCHWER
	

					�     Schwere Türstopper mit O-Ring* und Griffstange, zur freien  

Bodenpositionierung, Ø 90 / 105 mm. Besonders geeignet  

für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren.  

Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer  

feinen Schattenfuge zur optischen Ablösung vom Boden.  

Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-75G275	 	� Ausführung in 35 cm Höhe,  

Griffstangenlänge 27,5 cm, Gewicht 4,05 kg.

TSB90-75G450		�  Ausführung in 53 cm Höhe,  

Griffstangenlänge 45 cm, Gewicht 4,25 kg.

Individuelle Ausführung in 
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

TSB90-75G275TSB90-75G450
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Ø 90

110

Ø 105

Ø 90

110

Ø 105

105

560

Ø 18

Ø 12

Ø 12

105Ø 18

385

TSB90-110G275:

					     BODEN-TÜRSTOPPER
					     MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

					�     Schwere Türstopper mit zwei O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung.  

Ø 90 / 105 mm. Besonders geeignet für schwere Türen, wie Haus- und Wohnungstüren.  

Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen 

Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-110G275		  Ausführung in 38,5 cm Höhe, Griffstangenlänge 27,5 cm, Gewicht 5,65 kg.

TSB90-110G450		  Ausführung in 56 cm Höhe, Griffstangenlänge 45 cm, Gewicht 5,85 kg.

													             TSB90-110G450:

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit. 21
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Ø 90

145

Ø 105

105

600

Ø 18

Ø 12

Ø 90

145

Ø 105

Ø 12

105Ø 18

420

TSB90-145G275:

					     BODEN-TÜRSTOPPER
					     MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

					�     Schwere Türstopper mit drei O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung.  

Ø 90 / 105 mm. Ideal für Türen mit großer Bodenfreiheit, wie Balkon- oder Terrassen- 

türen. Mit rutschfester Kunststoffauflagefläche** und einer feinen Schattenfuge  

zur optischen Ablösung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TSB90-145G275		  Ausführung in 42 cm Höhe, Griffstangenlänge 27,5 cm, Gewicht 7,55 kg.

TSB90-145G450		  Ausführung in 60 cm Höhe, Griffstangenlänge 45 cm, Gewicht 7,75 kg.

													             TSB90-145G450:

Individuelle Ausführung in 
Höhe und Gewicht auf Anfrage.

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit. 23

PHOS.DE

TÜRSTOPPER



TSW50-11 TSW25-80

Inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung auf Anfrage. 

Montage TSW25-25:

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

TSW25-55: TSW25-80:

M6 Ø 25

25

32

Ø 20

M6 Ø 25

55

62

Ø 20 M6 Ø 25

80

87

Ø 20

			   WAND-TÜRSTOPPER

			�   Türstopper zur Wandmontage mit Anschlagpuffer* zum  

Abstoppen des Türdrückers. Montage mit M6 Stockschraube. 

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. 

TSW50-11		� Ausführung mit Ø 50 mm, Tiefe 20 mm, mit feiner  

Schattenfuge zur optischen Ablösung von der Wand.

TSW25-25		 Ausführung mit Ø 25 mm, Tiefe 32 mm.

TSW25-55		 Ausführung mit Ø 25 mm, Länge 62 mm.

TSW25-80		 Ausführung mit Ø 25 mm, Länge 87 mm.

			   TSW50-11:							       TSW25-25:

11

20

M6 Ø 50Ø 25

24
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18

Ø 30

18

Ø 24

			   *Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. Abriebfest, reinigbar bis +100°. UV- und witterungsbeständig.

Inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung 
auf Anfrage.

			   WAND-TÜRSTOPPER

TSW24-11 	 �Türpuffer Tetra Ø 24 mm inklusive eines Anschlagpuffers*,  

Ausladung 18 mm. Montage mit Senkkopfschraube oder Verklebung. 

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. 

TSW30-11		� Türpuffer Bulb Ø 30 mm inklusive eines Anschlagpuffers*,  

Ausladung 18 mm. Montage mit Senkkopfschraube oder Verklebung. 

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. 

			   TSW24-11:				    TSW30-11:

TSW24-11 TSW30-11

25
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M4

H20-100TS:

Ø 20

Ø 12

Ø 25

1003 8

111

Ø 15 30

H20-140TS:

Ø 20

Ø 12

Ø 25

1403 8

151

Ø 15 30

H20-80TS:

Ø 20

Ø 12

Ø 25

803 8

91

Ø 15 30

Ø 20

Ø 12

Ø 25

553 8

66

Ø 15 30

TS:

8

Ø 15

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

			   WAND-TÜRSTOPPER
			   MIT HAKENFUNKTION

			   ��Türstopper Ø 20 mm zur Wandmontage mit Anschlagpuffer* und Haken- 

funktion. Mit teilverdeckter Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. 

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. 

H20-55TS		 Ausführung in 66 mm Länge.

H20-80TS		 Ausführung in 91 mm Länge.

H20-100TS	 Ausführung in 111 mm Länge.

H20-140TS	 Ausführung in 151 mm Länge.

TS			   Optionaler Anschlagpuffer* für Wandhaken.

			   H20-55TS:

Inklusive Montagematerial.

Video zur Montage: 
www.youtube.com/user/phosedelstahl

QR-Code  
PHOS YouTube-Channel

Montage H20-Serie:

27
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			   DECKEN-TÜRSTOPPER

TSL25-280 	 �Türstopper zur Deckenmontage mit Anschlagpuffer*, Länge 288 mm. 

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Mit Rosette  

Ø 70 mm zur verdeckten Doppelverschraubung, mit M8 Gewinde.  

Inklusive Hilti®-Befestigungsmaterial**.

			   *Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.
		  **Edelstahl-Senkkopfschraube d 7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10 x 60).

8

288
265

Ø 70

Ø 25

45

29
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Ø 20
3

Ø 40

42

7780

Ø 30Ø 16

Montage TFM20-77:

Ø 25
3

Ø 40

100103

Ø 36

45

Ø20

			   TÜRFESTSTELLER
			   MAGNETISCH

			   �Magnetischer Türfeststeller zur Bodenverschraubung mit  

Hutrosette R40H Ø 40 mm und Hilti®-Befestigungsmaterial*.

			   Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TFM20-77		 Ausführung mit Ø 20 mm, Höhe 80 mm, Gewicht 250 g.

TFM25-100	 Ausführung mit Ø 25 mm, Höhe 103 mm, Gewicht 490 g.

			   TFM20-77:								        TFM25-100:

TFM20-77

			   *Edelstahl-Senkkopfschraube d 7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10 x 60). 30
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			   TÜRFESTSTELLER
			   MAGNETISCH

TFM50-40S	� Magnetischer Türfeststeller zur Bodenverschraubung,  

Höhe 40 mm, Gewicht 630 g. Eine feine Schattenfuge  

als gestalterisches Element sorgt für eine optische Ablösung  

vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht.

TFM50-40S

Montage TFM50-40S:

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023 31
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