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TSB70-30V

Verschraubung notwendig,
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausfiihrung in Hohe
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB70-30V:

BODEN-TURSTOPPER
ZUR VERSCHRAUBUNG

/ V/ / Tarstopper mit 0-Ring™ zur Bodenmontage. Eine feine Schattenfuge

‘ / als gestalterisches Element sorgt fiir eine optische Abldsung vom Boden.
Edelstahl massiv, aus einem Stiick gefertigt; gebirstet, seidig-matt
handgeschliffen.

TSB30-24  Ausflihrung mit @ 30/34 mm, Hohe 24 mm.
Bodenmontage mit M14 Gewindehtilse.

TSB70-30V  Ausflihrung mit @70/78 mm, Hohe 30 mm.
Bodenmontage mit M14 Gewindehtilse.

TSB30-24: TSB70-30V:
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“Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM. TURSTOPPER 4 PHOS
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Verschraubung notwendig,
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausfiihrung in Hohe
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB50-34:

BODEN-TURSTOPPER
ZUR VERSCHRAUBUNG

Tirstopper mit 0-Ring* zur Bodenmontage. Mit ringférmiger Basis,
flir eine bessere Auflage bei unebenen Boden oder Fliesenbdden.
Bodenmontage mit M14 Gewindehtilse. Edelstahl massiv, aus
einem Stiick gefertigt; gebiirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB50-34  Ausfilhrung mit @50/54 mm, Héhe 34 mm.
TSB50-65  Ausfiihrung mit @50/54 mm, Hohe 65 mm.

TSB50-65:

TSB50-34:

“Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM. TURSTOPPER 6 PHOS
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_TSB50-40S TSL25-100

Verschraubung notwendig,
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausfiihrung in Héhe
und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER
H ZUR VERSCHRAUBUNG
T <«nr

Tirstopper mit seitlichem Anschlagpuffer* und riickseitiger Fixierung.
Edelstahl massiv, geblirstet, seidig-matt handgeschliffen.

% TSB50-40S  Ausflihrung mit @ 50 mm, Hohe 40 mm. Aus einem Stiick gefertigt. Eine feine
Schattenfuge als gestalterisches Element sorgt fir eine optische Ablésung
NN

vom Boden. Bodenmontage mit Montagehiilse und M6 Stockschraube.

TSL20-77  Ausflihrung mit @ 20 mm, Hohe 80 mm. Bodenmontage mit Hutrosette @ 40 mm.
TSL25-100  Ausfiihrung mit @ 25 mm, Hohe 103 mm. Bodenmontage mit Hutrosette @ 40 mm.

TSL25-100:
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitat und Besténdigkeit mit giinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb. TURSTOPPER 8 PHOS



BODEN-TURSTOPPER
ZUR VERSCHRAUBUNG FUR GLASTUREN

Turstopper mit extra breitem 0-Ring* speziell flir Glastlren. Eine feine Schattenfuge
als gestalterisches Element sorgt filr eine optische Ablésung vom Boden.

Edelstahl massiv, aus einem Stiick gefertigt; gebirstet, seidig-matt handgeschliffen.
Bodenmontage mit M14 Gewindehtilse.

TSB30-24G  Ausflihrung mit @ 30/42 mm, Hohe 24 mm.
TSB50-34G  Ausflihrung mit @ 50/66 mm, Hohe 34 mm.

Mit ringformiger Basis, filr eine bessere Auflage.

TSB30-24G: TSB50-34G:
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“Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

TSB30-24G | TSB50-34G

Verschraubung notwendig,
inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausfiihrung in Héhe
und Gewicht auf Anfrage.

Montage TSB50-34G:

TURSTOPPER 9 PHOS
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product

600D design
DESIGN award
2013 |

Good Design Award 2012
The Chicago Athenaeum.

iF Product Design Award 2013
International Forum Design.

Design: Andreas Winkler.

TSB80-13

BODEN-TURSTOPPER
VOLCANO UND VOLCANINO, FREI STEHEND

Formschdne, konische Tiirkeile Volcano und Volcanino, mit zusétzlichem Anschlagpuffer zum Abstoppen
des Tirblatts, mit rutschfester Kunststoffauflageflache**. Die Tirstopper lassen sich an geeigneter Stelle
vor oder hinter der Tir positionieren. Der Clou ist, dass sich die spezielle Form unter dem Tlrspalt verkeilt
und so die Tir innerhalb weniger Zentimeter zuverldssig stoppt. Edelstahl massiv, aus einem Stiick gefertigt;
gebiirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB80-13  Tiirkeil Volcanino, @ 80 mm, Gewicht 260 g. Fiir Tiiren mit einem Tiirspalt von 2 bis 13mm.

TSB100-18  Tiirkeil Volcano, @ 100 mm, Gewicht 580 g. Fir Tiiren mit einem Tiirspalt von 2 bis 18 mm.
Fir seine Form und Funktion erhielt der Tiirstopper Volcano den Good Design Award 2012
und den iF-Design Award 2013.

TSB80-13: TSB100-18:
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitdt und Bestandigkeit mit giinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb. .
*“*Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Bestandigkeit. TURSTOPPER 11 PHOS
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TSB70-30

Individuelle Ausfiihrung in Héhe
und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER
FREI STEHEND

TSB70-30

Tiirstopper mit 0-Ring*, @ 70/78 mm, Héhe 30 mm, Gewicht 0,9kg.

Zur freien Bodenpositionierung. Mit rutschfester Kunststoffauflagefldche™*
und einer feinen Schattenfuge zur optischen Ablésung vom Boden. Edelstahl
massiv, aus einem Stiick gefertigt; gebiirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB70-30:
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“Material bei TSB70-30: Viiton®. Hohe chemische und thermische Besténdigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. 1S0-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
Material bei TSB90-30/-45: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitdt und Besténdigkeit mit glinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb. .
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Besténdigkeit. TURSTOPPER 12 PHOS






PHOS.DE

TSB90-30 TSB90-45

Individuelle Ausfiihrung in Héhe
und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER
FREI STEHEND, SCHWER

Tirstopper mit 0-Ring*. Zur freien Bodenpositionierung.

Mit rutschfester Kunststoffauflagefldche** und einer feinen Schattenfuge

zur optischen Ablésung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stiick gefertigt;
geblrstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB90-30  Ausfithrung mit @90/105mm, Hohe 30 mm, Gewicht 1,5kg.
TSB90-45  Ausfiihrung mit @90/105mm, Hohe 45 mm, Gewicht 2,2 kg.

TSB90-30:
T
YLy
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TSB90-45:
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“Material bei TSB70-30: Viton®. Hohe chemische und thermische Bestandigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. IS0-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.
Material bei TSB90-30/-45: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitdt und Besténdigkeit mit glinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb. .
*“*Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Bestandigkeit. TURSTOPPER 14 PHOS






TURSTOPPER TSB90-145
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TSB90-75

Individuelle Ausfiihrung in
Hohe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER
FREI STEHEND, SCHWER

Schwere Tiirstopper mit O-Ringen* zur freien Bodenpositionierung, @90/105 mm.

Mit rutschfester Kunststoffauflageflache** und einer feinen Schattenfuge zur optischen
Ablésung vom Boden. Edelstahl massiv, aus einem Stiick gefertigt; gebirstet,
seidig-matt handgeschliffen.

TSB90-75  Ausfihrung in 75 mm Hohe, Gewicht 3,7 kg.

Besonders geeignet flir schwere Tiren, wie Haus- und Wohnungstiiren.
TSB90-110  Ausfihrung in 110 mm Hohe, Gewicht 5,3 kg.

Besonders geeignet fiir schwere Tiiren, wie Haus- und Wohnungstiren.
TSB90-145  Ausfiihrung in 145 mm Hohe, Gewicht 7,2 kg.

|deal flr Ttren mit groBer Bodenfreiheit, wie Balkon- oder Terrassentiren.

TSB90-145:
15B90-110: ﬁ
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitdt und Bestandigkeit mit giinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb. .
*“*Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Bestandigkeit. TURSTOPPER 17 PHOS
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TSB90-45G275 TSB90-45G600

Individuelle Ausfiihrung in
Hohe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER e
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

018 105

Schwere Turstopper mit O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung,
?90/105mm. Mit rutschfester Kunststoffauflagefldche** und einer feinen Schattenfuge
zur optischen Abldsung vom Boden. Edelstahl massiv, gebiirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB90-45G275 Ausfiihrung in 32 cm Hohe, Griffstangenldnge 27,5 cm, Gewicht 2,55kg.
TSB90-45G600 Ausfiihrung in 64,5 cm Hohe, Griffstangenldnge 60 cm, Gewicht 2,9 kg.

TSB90-45G275: - =012 600
645

=018 105

- =012 275
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitat und Bestandigkeit mit glinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrigb. .
*“*Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Bestandigkeit. TURSTOPPER 19 PHOS



PHOS.DE

TSB90-75G600

% . TSB90-75G275

Individuelle Ausfiihrung in
Hohe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER e
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

- [|=-018105

Schwere Turstopper mit O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung,

(% 90/105 mm. Besonders geeignet fiir schwere Tiiren, wie Haus- und Wohnungstiiren.
Mit rutschfester Kunststoffauflagefldche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen
Abldsung vom Boden. Edelstahl massiv, gebiirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB90-75G275  Ausfiihrung in 35cm Hohe, Griffstangenlénge 27,5 cm, Gewicht 4,05kg.
TSB90-75G600 Ausfiihrung in 67,5cm Hohe, Griffstangenlédnge 60 cm, Gewicht 4,55kg.

TSB90-75G275: - e s
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitat und Bestandigkeit mit glinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrigb. .
*“*Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Bestandigkeit. TURSTOPPER 20 PHOS
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BODEN-TURSTOPPER
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

Schwere Trstopper mit O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung.
(90/105 mm. Besonders geeignet fiir schwere Tiiren, wie Haus- und Wohnungstiiren.
Mit rutschfester Kunststoffauflagefldche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen
Ablésung vom Boden. Edelstahl massiv, gebirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB90-110G275 Ausfiihrung in 38,5 cm Hohe, Griffstangenldnge 27,5 cm, Gewicht 5,65kg.
TSB90-110G600 Ausfiihrung in 71 cm Hohe, Griffstangenlange 60 cm, Gewicht 6 kg.

TSB90-110G600:
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TSB90-110G275:
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitat und Bestandigkeit mit glinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrigb. .
*“*Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Bestandigkeit. TURSTOPPER 22 PHOS
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Individuelle Ausfiihrung in
Héhe und Gewicht auf Anfrage.

BODEN-TURSTOPPER
MIT GRIFFSTANGE, SCHWER

Schwere Tirstopper mit O-Ringen* und Griffstange, zur freien Bodenpositionierung.
©090/105mm. Ideal fiir Tiiren mit groBer Bodenfreiheit, wie Balkon- oder Terrassentiiren.
Mit rutschfester Kunststoffauflagefldche** und einer feinen Schattenfuge zur optischen
Ablésung vom Boden. Edelstahl massiv, gebirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TSB90-145G275 Ausfiihrung in 42 cm Hohe, Griffstangenlange 27,5 cm, Gewicht 7,55kg.
TSB90-145G600 Ausfihrung in 74,5cm Hohe, Griffstangenldnge 60 cm, Gewicht 7,9 kg.

TSB90-145G600:
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*Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizitat und Bestandigkeit mit glinstigem Alterungsverhalten und geringem Abrigb. .
**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbestandigkeit, hohe thermische Besténdigkeit. TURSTOPPER

PHOS.DE

24 PHOS
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TFM20-77

Inklusive Montagematerial.
Montage TFM20-77:

TURFESTSTELLER
MAGNETISCH

Magnetischer Tirfeststeller zur Bodenverschraubung mit Hutrosette @ 40 mm.
Edelstahl massiv, gebiirstet, seidig-matt handgeschliffen.

TFM20-77  Ausflihrung mit @ 20 mm, Héhe 80 mm, Gewicht 250 g.
TFM25-100  Ausflihrung mit @ 25 mm, Hohe 103 mm, Gewicht 490g.

TFM20-77: TFM25-100:
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TFM50-40S

Inklusive Montagematerial.
Montage TFM50-40S:

TURFESTSTELLER
MAGNETISCH

TFM50-40S

Magnetischer Tiirfeststeller zur Bodenverschraubung,
Hohe 40 mm, Gewicht 630 g. Eine feine Schattenfuge
als gestalterisches Element sorgt fiir eine optische
Abldsung vom Boden. Edelstahl massiv, gebirstet,
seidig-matt handgeschliffen.
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PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschiitzt. © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2025 TURSTOPPER 26 PHOS



