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TSW25-25 TSW25-55 TSW25-80TSW30-11TSW24-11 TSW50-11

DECKEN-TÜRSTOPPER

TSL25-280 / Indiv-TSL25

WAND-TÜRSTOPPER

WAND-TÜRSTOPPER MIT HAKENFUNKTION

H20-55TS-R25 H20-80TS-R25 H20-100TS-R25 H20-55TS-R40 H20-80TS-R40 H20-100TS-R40

2

PHOS.DE

TÜRSTOPPER 



TSW50_TSW25

WAND-TÜRSTOPPER

Türstopper zur Wandmontage mit Anschlagpuffer* zum Abstoppen des Türdrückers.  

Edelstahl massiv, aus einem Stück gefertigt; gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. 

TSW25-25		 Ausführung mit Ø 25 mm, Länge 32 mm. Montage mit M10 Gewindehülse.

TSW25-55		 Ausführung mit Ø 25 mm, Länge 62 mm. Montage mit M10 Gewindehülse.

TSW25-80		 Ausführung mit Ø 25 mm, Länge 87 mm. Montage mit M10 Gewindehülse.

TSW25-25:					     TSW25-55:								        TSW25-80:
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TSW50-11		� Ausführung mit Ø 50 mm, Tiefe 19 mm, mit feiner Schattenfuge  

zur optischen Ablösung von der Wand. Montage mit M6 Stockschraube.

TSW50-11:

11

19

M6 Ø 50Ø 24

TSW50-11 TSW25-80

Inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung auf Anfrage.

Bei weichen Untergründen zur 
Vergrößerung der Auflagefläche 

mit  zusätzlichen Rosetten  
kombinierbar. 

Montage TSW25-25:

Montage TSW50-11:

			   *Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb. 3
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TSW24
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Ø 24

			   *Material: MVQ Silikon-Kautschuk, gehärtet. Abriebfest, reinigbar bis +100°. UV- und witterungsbeständig.

Inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung  
auf Anfrage. 

Verklebung TSW24-11:

WAND-TÜRSTOPPER

Türpuffer inklusive eines Anschlagpuffers*, Ausladung 18 mm.  

Montage mit Senkkopfschraube oder zur Verklebung.  

Edelstahl massiv, aus einem Stück gefertigt; gebürstet,  

seidig-matt handgeschliffen. 

TSW24-11 	 Tetra Ø 24 mm. 

TSW30-11		 Bulb Ø 30 mm. 

TSW24-11:		  TSW30-11:

TETRA TSW24-11 BULB TSW30-11

Verschraubung TSW30-11:
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			   *Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

H20_TS

Inklusive Montagematerial.

Video zur Montage: 
www.youtube.com/user/phosedelstahl

QR-Code  
PHOS YouTube-Channel

Montage H20-55TS-R25:

	 WAND-TÜRSTOPPER
	 MIT HAKENFUNKTIONTION

	�� Türstopper Ø 20 mm zur Wandmontage mit Anschlagpuffer* und Hakenfunktion.  

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. 

	 H20-55TS-R25		  Ausführung in 66 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette Ø 25 mm.

	 H20-55TS-R40		  Ausführung in 66 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette Ø 40 mm.

	 H20-80TS-R25		  Ausführung in 91 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette Ø 25 mm.

	 H20-80TS-R40		  Ausführung in 91 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette Ø 40 mm.

	 H20-100TS-R25		  Ausführung in 111 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette Ø 25 mm.

	 H20-100TS-R40		  Ausführung in 111 mm Länge zur Verschraubung mit Hutrosette Ø 40 mm.

	 H20-55TS-R25:								         	 H20-55TS-R40:
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	 H20-100TS-R25:									         H20-100TS-R40:
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DECKEN-TÜRSTOPPER Indiv-TSL25
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	 DECKEN-TÜRSTOPPER

	� Türstopper zur Deckenmontage mit Anschlagpuffer*, Ausladung 45 mm. 

Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  

Zur verdeckten Verschraubung mit zweiteiliger Rosette Ø 70 mm. 

	 TSL25-280	 Ausführung mit 273 mm Achsmaß und 288 mm Gesamtlänge.  

	 Indiv-TSL25	 Individuelle Ausführung mit wählbarem Achsmaß von 50 bis 300 mm.

	 TSL25-280:								         	 Indiv-TSL25:
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			   *Material: NBR Synthesekautschuk. Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

Inklusive Montagematerial.

Individuelle Ausführung auf Anfrage. 

Montage TSL25-280 / Indiv-TSL25:
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