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Die Glas- und Spiegelhalter sind flir Glasbdden mit einer Stérke

von 6—8 mm und Spiegelscheiben mit einer Starke bis zu 6 mm
geeignet. Bei Verwendung eines Glases bzw. Spiegels mit einer
Lange tber 80 cm empfiehlt es sich zwei weitere (bzw. entsprechend
der Distanz anzéhlig mehr) Glas- und Spiegelhalter einzusetzen.

Wir empfehlen die Verwendung von Sicherheitsspiegelglas.

[ZSTTITTERY wie bei allen Glasscheiben, sollten Sie auch beim Spiegelglas darauf achten,
dass der Spiegel spannungsfrei, eben und plan montiert wird. Es empfiehlt sich ca. 2mm
zusétzlichen Spielraum bei den oberen Spiegelhaltern einzuplanen, dies schiitzt vor Schaden

bei mdglicher Verschiebung der Konstruktion.

24x

65—

-
S

=2
@

N
=5

/
|

34x o~

=9 - 8 oder optional = ~ ~
B s 2200 =
U= o= N =)
4 4 x 5 4x I
>~ ~
ars Lo [ V] 159
6 4 x 7 4x %
\\ % N o
% = —
< < <
g




GLAS- UND SPIEGELHALTER SPHGTE-SET

PHOS.DE

81x 92x

oder

=

I
optional

>

L |

[S=me=iC]

10

EINE AUSFUHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.

PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschiitzt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere
Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, kdnnen die Angaben, wie z. B. VermaBungen, abweichen.
Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne — per Telefon +49 721 530772-0 oder per E-Mail phos @ phos.de.
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