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4	 Bei längeren, geteilt gelieferten Stangen

VORHANGSTANGEN VS26 MIT ZWISCHENTRÄGER	 PHOS.DE

	 3/4 x 3/4 x 1 x 3/4 x 2* x

	 3/4 x oder

	 1 x

1	 3/4 x

3	 3/4 x

2	 3/4 x

5	 3/4 x

	 *Bei den Modellen  VS26-95-2400-AS bis  VS26-95-6000-AS oder VS26-135-2400-AS bis  VS26-135-6000-AS.

1/2
1200 bis 2200

bei einem Zwischenträger
2400 bis 4400

50 
– 

100

50 
– 

100

1/3
1533 bis 2000

bei zwei Zwischenträgern
4600 bis 6000

1/3
1533 bis 2000

50 
– 

100

50 
– 

100
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PHOS Design und PHOS Produkte sind durch Marken- und Urheberrecht geschützt. Unsere Montageanleitungen beziehen sich auf unsere  
Serienprodukte. Sollten Sie ein individuelles PHOS-Produkt bestellt haben, können die Angaben, wie z. B. Vermaßungen, abweichen.  
Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie uns bitte gerne – per Telefon + 49 721 530772-0 oder per E-Mail phos @ phos.de.

EINE AUSFÜHRLICHE MONTAGEANLEITUNG ERHALTEN SIE MIT DER LIEFERUNG.	  © PHOS Design GmbH, Karlsruhe, 2023

9	 OPTIONAL* 
	 2 x

10	

8	 3/4 x7	 3/4 x	

	 *Bei den Modellen  VS26-95-2400-AS bis  VS26-95-6000-AS oder VS26-135-2400-AS bis  VS26-135-6000-AS.
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