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VORHANGSTANGEN

PHOS Edelstahl-Vorhangstangen werden in Manufakturarbeit  
gefertigt und haben ein minimalistisches, modernes Design.  
Sie zeichnen sich durch hohe Qualität und Langlebigkeit aus.  
Unser manueller Feinschliff verleiht den Oberflächen ein  
besonderes, seidig-mattes Finish.
 
Das Ø 20 mm Vorhangstangen-System besteht aus Edelstahlrohren  
kombiniert mit massiven Trägern und ist darüber hinaus auch  
für Thermo- und Akustikvorhänge geeignet. Die Sets werden  
mit komplettem Montagematerial geliefert und sind auch in  
individuellen Maßen erhältlich.

VORHANGSTANGE VS26-95-1800

VORHANGRINGE RG42-6K
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VS26-95

Inklusive Montagematerial. 

Montage VS26:

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM
DURCHLAUFENDE STANGE – 8 CM WANDABSTAND

Vorhangstangen Ø 20 mm, mit zwei Stangenhaltern Ø 26 mm für durchlaufende Stange und  

Hutrosetten R40H Ø 40 mm. Überstand ( X ) frei wählbar, Wandabstand 8 cm (Achsmaß).  

Auch für Thermo- oder Akustikvorhänge geeignet. Edelstahl gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  

Auch in individuellen Maßen erhältlich.

VS26-95-800 bis VS26-95-1800 
Ausführung in 80 bis 180 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.

Produktbeispiel VS26-95-1000 Draufsicht:

98
Ø 20Ø 26

1000

xØ 40

80

VS26-95-2000 bis VS26-95-3800  
Ausführung in 200 bis 380 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

Produktbeispiel VS26-95-3000 Draufsicht:

98
Ø 20Ø 26

3000

xØ 40

80

VS26-95-4000 bis VS26-95-5800
Ausführung in 400 bis 580 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

Produktbeispiel VS26-95-5000 Draufsicht:

98
Ø 20Ø 26

5000

xØ 40

80

VS26-95-6000
Ausführung in 600 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und drei Zwischenträgern.

VS26-95-6000 Draufsicht:

98
Ø 26

6000

xØ 40

80Ø 20
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VS26-95

VS26-95-1800 | RG42-6K

VORHANGSTANGEN-SETS-WAND Ø 20 MM
DURCHLAUFENDE STANGE – 8 CM WANDABSTAND

VS26-95-800		 Ausführung in 80 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.  

VS26-95-1000	 Ausführung in 100 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.

VS26-95-1200	 Ausführung in 120 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.

VS26-95-1400	 Ausführung in 140 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.  

VS26-95-1600	 Ausführung in 160 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.

VS26-95-1800	 Ausführung in 180 cm Länge mit zwei Stangenhaltern.

VS26-95-2000	 Ausführung in 200 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-2200	 Ausführung in 220 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-2400	 Ausführung in 240 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-2600	 Ausführung in 260 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-2800	 Ausführung in 280 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-3000	 Ausführung in 300 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-3200	 Ausführung in 320 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-3400	 Ausführung in 340 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-3600	 Ausführung in 360 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-3800	 Ausführung in 380 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und einem Zwischenträger.

VS26-95-4000	 Ausführung in 400 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-4200	 Ausführung in 420 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-4400	 Ausführung in 440 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-4600	 Ausführung in 460 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-4800	 Ausführung in 480 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-5000	 Ausführung in 500 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-5200	 Ausführung in 520 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-5400	 Ausführung in 540 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-5600	 Ausführung in 560 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-5800	 Ausführung in 580 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und zwei Zwischenträgern.

VS26-95-6000	 Ausführung in 600 cm Länge mit zwei Stangenhaltern und drei Zwischenträgern.

Inklusive Montagematerial.
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VORHANGSTANGEN 
DESIGN-ÜBERSICHT
Maßstab 1:10

VS20-140D 
Ø 12 mm, Wandmontage, zweiläufig, durchlaufende Stangen*

VS20-140ED 
Ø 12 mm, Wandmontage, zweiläufig, Endstangenhalter*

VS20-80 / -100 
Ø 12 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange* 

VS20-80-D / -100-D 
Ø 12 mm, Deckenmontage, durchlaufende Stange*

VS20-80E / -100E 
Ø 12 mm, Wandmontage, Endstangenhalter*

VS20-80E-D / -100E-D 
Ø 12 mm, Deckenmontage, Endstangenhalter*

VSN12 Ø 12 mm, Nischenstange**, Wandmontage

VTKS12 Ø 12 mm, Klemmstange, Wandmontage

VSRN20 Ø 20 mm, Nischenstange, Wandmontage

VTKS20 Ø 20 mm, Klemmstange, Wandmontage

VSS 
Ø 12 mm, schwenkbare Stange, Wandmontage

VS26-95-WL / -135-WL 
Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange 

und Wandlager

VS26-95-ASWL / -135-ASWL 
Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange, 

Abschlussschraube und Wandlager

VS26-95-AS / -135-AS 
Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange* 

und Abschlussschraube

VS26-95 / -135 
Ø 20 mm, Wandmontage, durchlaufende Stange*

			   *Ab 200 cm Länge mit einem, ab 400 cm Länge mit zwei und bei 600 cm Länge mit drei Zwischenträger/n.
		  **Ab 160 cm Länge mit einem Durchschleuderträger zur Deckenabhängung.
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